
Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale corpo piatto e ovale vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico 
atossico alimentare conforme al D.M. n.174 del 06/04/2004 (sost. la Circ.Min.Sanità n.102 del 02/12/78), cuneo rivestito in elastomero EPDM, 
albero in acciaio inossidabile, madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio norma UNI 1284.
Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa).
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sferoidale GS400 a forma sferica guidata da millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate (versione LUG), asse 
monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. n. 174 
del 06/04/2004 (sost. la Circ.Min.Sanità n.102 del 02/12/78), leva di manovra dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo 
le norme ISO 5208. Temperatura di esercizio da -5° a +100°.
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stagna posato su tazza in ottone, idoneo al contatto con acqua potabile in conformità al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. 
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del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), molla otturatore in acciaio inox, circuito di cablaggio in rame con raccordi in ottone,
filtro in ottone con rete inox AISI 316, valvola a spillo di taratura, pilota a galleggiante (1) o (2), pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa), 
flange forate a norme UNI EN 1092-1.
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